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ZADÁVACÍ LIST

Stropní konstruke D1 . . . ºelezobetonová monolitiká deska

P1 . . . ºelezobetonový monolitiký pr·vlak

Svislé nosné konstruke S1 . . . zd¥ná st¥na

S2 . . . zd¥ná/ºelezobetonová st¥na

SL . . . zd¥ný/ºelezobetonový sloup

Shéma konstruke

Parametry zadání:

Geometrie A,B [m℄ . . . p·dorysné rozm¥ry

h [m℄ . . . konstruk£ní vý²ka podlaºí

b0, h0 [m℄ . . . rozm¥ry otvor· v obvodové st¥n¥

n [-℄ . . . po£et podlaºí objektu

Materiály Beton . . . zadána pevnostní t°ída betonu

Výztuº B500B . . . t°ída výztuºe

Zd¥né konstruke . . . dle vlastního výb¥ru

Zatíºení (g − g0)k [kNm−2] . . . ostatní stálé zatíºení

qk [kNm−2] . . . uºitné zatíºení

Dal²í parametry S . . . stupe¬ vlivu prost°edí

Z . . . návrhová ºivotnost

Poºární úsek qf,d [MJm−2] . . . návrhová hodnota hustoty poºár. zatíºení

RRP . . . ryhlost rozvoje poºáru

Poºadovaná poºární odolnost t [min℄ . . . R(t), resp. REI(t)

Fyzikální vlastnosti betonu ρ20◦C [kgm−3] . . . objemová hmotnost p°i 20

◦
C

u [% hm.] . . . vlhkost p°i 20

◦
C

λ . . . tepelná vodivost

Povrhové vrstvy ohrani£ujííh konstrukí (pro stanovení parametriké teplotní k°ivky) � zvolit

materiály, teplotní a fyzikální vlastnosti dohledat v odborné literatu°e.


