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Motivace

• Seznámit s možnostmi a limity 
nástrojů pro navrhování

• Ukázat řešený příklad
– posouzení ocelobetonového stropu 

na požadovanou požární odolnost
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Obsah prezentace

• Úvod

• Softwarové nástroje ArcelorMittal

• FRACOF

– Zadání řešeného příkladu

– Vstupy programu

– Výstupy programu

• Zkušenosti s využitím
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www.arcelormittal.com/sections
fire.fsv.cvut.cz/fracof

• Nástroje pro posouzení požární odolnosti

Softwarové nástroje 
ArcelorMittal
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• Řešený příklad programem AFCB v monografii

Označení Zaměření Verze Norma ČSN Poznámka

OZone Teplotní křivka 
plynu 2.2.6 EN 1991-1-2 Zónový model

AFCB Ocelobetonové 
nosníky 3.08 ENV 1994-1-2 Samostatný 

nosník

AFCC Ocelobetonové 
sloupy 3.06 ENV 1994-1-2 Samostatný 

sloup

FRACOF Ocelobetonový 
strop 1.00. 14 EN 1994-1-2

Deska, 
chráněné 
a nechráněné 
nosníky
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FRACOF - Zadání řešeného 
příkladu

• Posouzení spřaženého ocelobetonového stropu 
na požární odolnost R60 min
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0• Zatížení

– užitné: 4,0 kN/m2

– lehké příčky: 1,0 kN/m2

– tíha nosníku: 0,5 kN/m2

– ostatní stálé: 0,7 kN/m2

• Deska výšky 130 mm

– plech Cofraplus 60
– síť ST 25 C
– beton C25/30
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Vstupy: obecné uspořádání
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Vstupy: plech
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Vstupy: stropní deska
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Vstupy: zatížení
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Vstupy: požár & zatížení
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Tabulkový výstup



139. února 2011 Software pro návrh ocelobetonového stropu

Úvod

Softwarové 
nástroje 

ArcelorMittal

FRACOF

Zadání

Vstupy

Výstupy

Zkušenosti s 
využitím

Grafický výstup



149. února 2011 Software pro návrh ocelobetonového stropu

Zkušenosti s využitím

• Nástroje ArcelorMittal  
www.arcelormittal.com/sections
fire.fsv.cvut.cz/fracof
– usnadňují ruční výpočet
– vhodně ověřují všechny okrajové podmínky 

komplikovaných postupů
– rychle kontrolují proveditelnost variant návrhu
– vstupy mají různá omezení

• Před použitím je třeba ověřit jejich funkčnost 
– nejlépe ručním výpočtem
– chyba vzniká nevhodným použitím
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Děkuji za pozornost

fire.fsv.cvut.cz/fracof


