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>> model >> technologie

Model Ortho

points: 209,258,620

faces: 8,374,180 vertices: 4,200,886

faces: 13,752,025 vertices: 6,881,011 374,180 vertices: 4,200,886




DOKUMENTACE ARTEFAKTU
nemérické metody:
- kresebna dokumentace ..

- prostd fotodokumentace (nasviceni, méritko, barevné §kolo)
- m*l'oda RTI (Reflec’non Transformation Imaging)




DOKUMENTACE ARTEFAKTU
meérické metody:

- fotometrické stereo - "bezstinové" osve'rlem vliv odrazivosti povrchu

Valach a spol. .. UTAM v.v.i.

napr. ?rmguloc ni se strukturovanym
svétlem .. Nosek, DP 2014, MUni Brno

- fotogrammetrie - vie ddle :)
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FOTOGRAMMETRICKA DOKUMENTACE
IBMR - metody zaloZzené na obrazové korelaci

zékladni pristup

testovdni - sbér dat
- vliv hloubky ostrosti - vliv osvétleni (typ, konfigurace)
- vliv konfigurace snimku - vliv ne/znalosti parametri ob jektivu

- vliv konfigurace méritek - ..
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FOTOGRAMMETRICKA DOKUMENTACE

hloubka ostrosti .. fotovybaveni/konfigurace snimki/nastaveni kamery
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OTOGRAMMETRICKA DOKUMENTACE

typ a konfigurace méritek .. pocet mérenych délek
kalibraéni normadl .. kriminalisticka méritka ..

Cesky metrologicky institut
MI Ohcruni 31, Brn, 63800
Oblastn inspekiors P, Radios. 3, raa, 102,00
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Scale Bars Distance (m) Error (m)  Accuracy (m)

point 1_point 2 0.170000 -0.000165 0.000100
point 3_point 4 0.100000 -0.000098  0.000100
point 5_point & 0.048000 0.000071  0.000100
point 7_point8  0.090000 0000229  0.000100
point 9_point 10 0.030000 0.000051  0.000100
point 11_point 12 0.055000 0000156  0.000100
point 13_point 14  0.110000 -0.000048  0.000100
| point 15_point 16 0.070000 0000121  0.000100
Total Error

Control scale bars 0.000132

Check scale bars

Charvdt, DP 2012,
VUT v Brné
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POROVNANI STAVU

orientace modellii - souradnicovy systém .. vztaind rovina

"pasovani" - shodnostni 3D transformace .. identické body

points: 70,626,863
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POROVNANI STAVU
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Shodnostni Podobnostni transformace A ” _—_—
g i ol 3
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s & i - : » iy
Transformaéni kli¢ : ; : oy ) G e i
Matice Rotace : : : J Nt ohR g oo
©,988574846956564 ©,0186882920632022 ©,149567776290771 ’ y : Pt —
-@,00698 e, 4784368 -0,0784072759919718 2 2 oS
-0,150568958792 ©,076467047029511 8,985637752608408 . 2 s o
' ! . 0.000101
o.00005
0.000051
0.000026
Méritka v jednotlivych osdch (x,y,z): 0.000001

vektor Translace :
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e automatické "pasovdni" poucené vedeni ifezu

Stredni chyba jednotkova: @,0@017375

dalii krok = zdroj "nepiesnosti" nepriikazné vysledky rovina Fezu
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INTERPRETACE VYSLEDKU

co opravdu ocekdvam/potrebuji?? :ez 4
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“systematickd" pootoéeni a posuny ezl
V.
lokdIni zmény pribéhu ezl .. TO JE ONO :)

v “jednoduché" technologie i zpracovatele
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SOUHRN PRACI - VYSLEDKU

ol

cil- vyuzit dostupné technologické nastroje + jit na “hranice"
hw .. béZnéd fototechnika + krimiméritka
sw .. Metashape + XYZtrans* + CloudCompare* (* dostupné zdarma)

pripravnd fdze - cca 5 vzorki
ostrd faze - 6 vzorki
cca 50-100 snimkd na 1 model

vzorek | umisténi hornina |model PRED délek | model PO  délek |transformace bodu
1 lab | opuka 0,09 8 0,07 6 0,14 7
2 lab | opuka 0,20 8 0,06 6 0,15 6
3 lab opuka 0,09 7 0,06 6 0,14 5
4 lab | vapenec 0,08 6 0,07 5 0,17 7
5 lab | piskovec 0,16 8 0,13 8 0,16 3
6 ext piskovec 0,14 8 0,14 8 0,14 4
priméry 0,13 0,09 0,15
mm mm mm

vysledky - pro dany dcel OK

rozsah restaur. zdsohu rizny Iépe? .. jisté Ize = "“technol. skok"
kli¢ové - definice vedeni Fezu
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CIM NAVAZUJEME

aktudiné .. podobné aplikace = detailni dokumentace
- dokumentace ost¥i ndstroji .. stopy opotiebeni (metody FTG+RTI)

- dokumentace grafiti .. podklad pro geometrické analyzy, rozkresy, ndvrhy
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PODEKOVANI

Fotogrammetrickd dokumentace stop po opracovdni probihala v letech 2020
- 2022 v rdamci grantového projektu programu NAKI II ¢. D620P020VV021
Topografie povrchu kamene a jcji opliknce v oblasti restaurovéni
kamennych prvla'u Feditelé - FSv CVUT + UTAM + NPU

@ @ Opracovani kamene ve stfedo. X

‘ Opracovani kamene ve stiedovéké PrazeJ
= C @ @ O B & nttpsy//stonetopography.is.cvut.cz/identification ® g % D 9 B O
Rastr stop

Rastrem stop rozumime kladeni vlastnich stop pfi specifickém zpusobu prace kamenikem. Rastr ovliviiuje jednak tichop nastroje a také vlastni
postaveni kamenika pfi praci, €i nastaveni opracovavaného kamenného kvadru. Rastry tak rozeznavame klasové, rovnobé&zné, véjifovité, kfizove,
thlopficné stfedové nebo diagonalni, viz obr. 3.

J \} i,;’/ ///’/r;af el WL 1 /]//I/{

2
Obr. 3 Priklad sestaveni rastru stop podle opukového kvadru z basiliky sv. Jifi na Prazském hradé. Udery sekerou, které s*om*ommphy.ls.CWf.cz

jsou vedeny nakolmo, €i max. do 45°jsou kresleny jednoduchou plnou €arou. Pfi mirnéjsim sklonu, a tedy 5ir5im zaseku
jsou stopy vyjadreny Sirsim Sedym obdélnikem, rastr bychom mohli nazvat diagonalnim.
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ZAVER

DEKUJI VAM ZA VASI
POZORNOST :)

Jindrich Hodaé, Ing. Ph.D.
hodac@fsv.cvut.cz
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