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V sou�asné dob� vzniká ve spolupráci
Fakulty stavební a Fakulty architektury
�VUT výukový p�edm�t v n�mž budou
výše zmín�né podn�ty využity.
P�edm�t bude ur�en pro studenty
studijních program� obou fakult
(geodeti + architekti). Vznik tohoto
p�edm�tu je podpo�en grantem FRVŠ.

konference GEOS 2008, Praha - únor 08

Naší úlohu jako odborník�-specialist�
na fotogrammetrii vidím v tom, že
koleg�m z návazných obor� a i
ostatním zájemc�m poskytneme nové
náhledy, že jim nabídneme naše
soudobé technologie. Nabídneme
je však takovým zp�sobem, aby pro
n� byla tato technologie uchopitelná a
aby pro n� neznamenala velké
náklady na po�ízení speciálního
vybavení a �asové požadavky na
náro�ná školení a studium.
Jako perspektivní se jeví rozší�ení
pov�domí = osv�ta p�edevším o již
d�íve zmín�ných metodách –
jednosnímkové a pr�sekové
fotogrammetrii. V mnoha p�ípadech
by mohl sám památká� �i stavební
historik vytvo�it fotoplán, nebo získat
3D a následn� 2D data pr�sekovou
metodou. Stereofotogrammetrie pro
svou náro�nost (vybavení, znalosti
aj.) asi vždy z�stane v rukou
fotogrammetr�.

Tyto p�ístroje nejsou u jednoduchých
FTG metod pot�eba

Motivací k vytvo�ení tohoto p�ísp�vku
byly opakované zkušenosti autora z
oblasti použití fotogrammetrie p�i
dokumentaci historických objekt�.
Fotogrammetrie má v dané oblasti
dobré jméno a je vnímána jako
metoda p�esná, poskytující dobré
podklady avšak jako metoda drahá,
technologicky a �asov� náro�ná.
Otázka, kterou si kladu, zní, zda tomu
tak opravdu je a zda rozvoj digitální
fotogrammetrie neposunul tuto
metodu blíže novým uživatel�m.
Vytvo�it fotoplán, použít pr�sekovou
metodu pro sb�r 3D dat je dnes velmi
jednoduché. Software umož�ující
zpracování t�chto úloh nejsou p�íliš
finan�n� nákladné.
Kolegové z oblasti památkové pé�e
tém�� vždy po�izují fotodokumentaci
zájmového objektu �i fragmentu.
N�kte�í z nich se dokonce snaží o
jakousi pseudofotogrammetrii. S
použitím primitivních technik vytvá�ejí
nap�íklad ,,fotoplány“.

Testovací projekt
Cíl - ov��it zda lze získat podklady
pro tvorbu fotoplánu pouze fotogra-
mmetrickou cestou (pr�seková
fotogrammetrie) => získat vlícovací
podklad bez nutnosti geodeticky
zam��it vlícovací body.

Analýza výsledk�
porovnání délek mezi kontrolními
body => délky ur�eny:
- z geodetických sou�adnic
- z vypo�tených modelových
FTG sou�adnic (r�zné varianty)

kontrolní body byly zam��eny geodeticky

Záv�ry
- p�esnost výsledk� je
zam��enydosta�ující
- k ur�ení správného rozm�ru
modelu posta�ila i nejkratší délka

- zavedení kalibrace kamery
výpo�et nezp�esnilo

- použitelnost technologie bude
pot�eba ov��it i na mén� p�íznivých

Zpracování projektu
- po�ízení dat => b�žné pom�cky
- zpracování => pr�seková FTG

> software PhotoModeler
> r�zné varianty výpo�tu

- kalibrace kamery - ano v. ne
- r�zná délka la�ového úseku
(pro ur�ení m��ítka modelu) Konfigurace zam��ených kontrolních bod�

Tabulka porovnání délek pro r�zné varianty výpo�tu FTG modelu

Konfigurace použitých snímk�

Vybavení použité v projektu

Rozmíšt�ní porovnávaných délek


