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Pozadi projekti

KDO? KDY? PROC? CO?
Nadace barokniho divadia (1996) »
» Laborator fotogrammetrie

= hova meéricka dokumentace divadla

s realizace’ studenti > diplomoyve prace
doktorandil > disertacni prace

* Sprava + badani + presentace divadia
*yystupy 3D model + 2D dokumentace
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Etapy projekiu

1996 — 2004 MERICKE PRACE

typ zamerovanych prostor » metoda
* fotogrammetrie interier  zdola

kombinovaneé m.
geodeticke m. exterier  nahoru

2001 — 2002 INFORMACNI SYSTEM
koncepce 3D informacnihoe systemu

2002 — dosud VIRTUALNI DIVADLO
interaktivni prace s virtualnim modelem
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Fotogrammetricka mereni

METODY 2?2

semianalyticke » digitalnizpracoevani

stereofotogrammetrie |evistni sceny; hiedisie
prusekova EM POA|EVIStnIl pProsior
jednesnimkova EM Kulisy,
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Fotogrammetrie - prikiady

stereo FM  prusekova FM
kamera Rollel

ST
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Geodeticka mereni

METODY ?27?
mericka sit” - polygonoveé porady + rajony.
podrobne merenil - polarniimetoda

- konstrukcniimiry

- hacrty + fotodokumentace
 theodolit' + pasmo L

s totalni stanice
S pasivhimjodrazem
< |aserovy dalkemer

mereny uhly + delky
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Vysledky mericke dokumentace

Zpracovani dat
CAD MicroStation = format dgn
Vysledky

3D modely jednotlivych casti divadia
— kontrola, usporadani, spojeni »> KOMPLEXNIIMODEL

2D vykresy — velmi omezene
Presnost
absolutni’ = model cca5cm

relativni — prvek  do2cm
identifikovatelnost + pracnost » mira generalizace
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3D Informachii system - vize

CO S 3D MODELEM ??

analyza stavu »>SPRAVA GBJEKTU
- Vyuziti geometrickych dat (2D 3D)
- Vyuziti informachichitechnoelogii
dotaznik; vybér objekiti (CR); zavéry; 04-06/2002

analyza stavu - PRESENTACE OBJEKTU

- Internetove presentace objektu
= vyuzitilgeometrickych dat

- multimedialni projekty’ o pamatkach
vyber objektil (CR + zahran.); zavéry; 01-06/2002
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3D Informachii system - vize

Koncepce 3D informacniho systemu divadla

oblasti vyuziti > SUBSYSTEMY.

- Sprava objektu e
- badani o objektu

- presentace objektu

propojeni 3D + 2D+ dBi + ..

modularita; funkenost

sit’, Internet
standardni formaty dat
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Virtualniimodel divadia

3D DATA - formaty

nyni' - format dgn » vazan na software (CAD)
cil. -format VBML » ISO’'standard

E—— Blbend Mo Nooréds
= e 8] o cef.thca B velvm_movidli s sl
o]
[,
== N\
1

(Internet)

rig w11l - Bicrosoft plos Q@@
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s manualni podklady pro testovani (pracnost)

- automaticka interaktivni » vytvaren PROGRAM
hadstavba nad AuteCAD dgn > dxfi> VRML
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Virtualniimodel divadia

APLIKACE nad VRML modelem

* funkeni vzorky informacniho systemu

o jednotlive funkce; sady funkcr; interaktivita
s virtualnitrealita + Internet

- spoluprace s katedrou
pogcitactl FEL CVUT

- diplomove prace

- semestralni projekty

- hledani technologii'=
= vyzkum
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Shrouti

ZAKLAD - spoluprace
- Sprava objektu + skola
= zapojeni studentu

PRVOTNI ZAMER - mericka dokumentace
- kombinace metod
- vystupy 3D
KROK DALE - dalSi vyuzitil dat
- Informachiisystem s 3D daty
- hledaniftechnologii; edberatelt, financi
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Dekuji' za pozornost.

Laborator fotogrammetrie

prirkatedre mapovanita kartegraiie

Fakulta stavebnit, VU v Praze

hodac@fsy.cvut.cz

lfgmLisVv-cvut.cz
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