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Zpracování m��ených dat
Program Cyclone
1. registrace
spojení jednotlivých sken� do
jednoho celku
umíst�ní do sou�adného systému
S-JTSK a Bpv

2. tvorba výstup�
vektorizace rastrového modelu
drátový 3D model + p�í�né �ezy

CAD systém MicroStation
úprava drátového 3D modelu
tvorba 2D výkres�
p�dorys, podélné a p�í�né �ezy,
pohledy na vn�jší zdi mostu

Laborato� fotogrammetrie
Katedra mapování a kartografie

Mra�no bod� ze skeneru
Cyrax2500

Využití metody laserového
skenování p�i dokumentaci památek
se stalo nám�tem diplomové práce

studentky oboru geodézie a
kartografie Kate�iny Vojtové. Tato
pom�rn� nová technologie byla
konkrétn� aplikována na Karl�v
most. Cílem práce bylo vytvo�it

kompletní podklady, které budou
sloužit p�i plánované rekonstrukci
mostu. Práce probíhala v období

9/04 - 4/05.
Zpracovaná dokumentace je dílem

pražské geodetické a
fotogrammetrické spole�nosti

Gefos a.s..

Karl�v most pat�í mezi naše
nejznám�jší památky. Jeho základní

kámen položil král Karel IV.
9.�ervence 1357 v 5 hodin

a 31 minut.
Jeho délka je 520 m a ší�ka 10m,

spo�ívá na 16ti pilí�ích, postaven je z
pískovcových kvádr�.

2D pohled schodišt� na Kamp�

M��ické práce
Scanování
mra�no bod� pro každé stanovisko
nikoliv charakteristické body, ale
body v pravidelném úhlovém rastru
celkem cca 150 sken�
tj. cca 60 milión� bod�

Zam��ení
klasické geodetické metody (rajóny
z bodu o známých sou�adnicích)
vlícovací body + nenaskenované
�ásti mostu

Požadovaná p�esnost
výstup�: 5 cm

p�esnost skenování, zam��eníVB, spojení
sken�: cca 2 cm

p�esnost vyhodnocení: cca 2cm

2D p�dorys �ásti mostu

P�í�ný �ez ve vrcholu oblouku
mezi pilí�i �.5 a �.6

foto Karl�v most

laserový skenovací systém Cyrax2500

Drátový 3D model �ásti mostu


