CVUT V PRAZE, FAKULTA STAVEBNI
KATEDRA OCELOVYCH A DREVENYCH KONSTRUKCI

Ocelové mosty 1

Téma

MOSTOVKA

Doc. Ing. Pavel Ryjaéek, Ph.D.

Mostovka silni¢nich mostu

Vozovkovy systém:

- Sklada se z asfaltovych vrstev, obrusné, lozné a
ochranné tloustka cca. 80-100mm, na ocelovém
plechu mostovky cca. 80-85mm

- lzolace
- Asfaltové pasy NAIP na betonové mostovky

- Polyurethanové a metylmetakrylatové izolace
na ocelovy podklad

Primopojizdéna izolace

- izolace tvofi zaroveii vozovku, obvykle 5-10mm,
- Polyurethanové a metylmetakrylatové izolace

- Napf. pro pohyblivé mosty,tkde je treba snizit

stavebni vysku ¢i hmotnos
Sklony:
-Priény sklon standardné 2,5%
-Podélny sklon min. 0,5%

Betonova mostovka:
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Mostovka silni¢nich mostu
Betonova mostovka

Betonova mostovka:

-Tézka

-Levnéjsi

-Pricniky, podélniky, deska

-Tloust’ka cca. 250-350 mm (Ci vice, pfipadné proménna tloustka)

Klasicka mostovka Pricnikova mostovka Rostova mostovka

P R T -
M 'Pmﬂzzzmmzzmuzzzq% e ey AL T arrres ]

Pricniky PFicniky Rozte& nosniki 2,5-3,5m,

Vyska L/8-L/12 Vyska L/8-L/12 Eokytt,lkvi%e, tlfk prgménn7é
Rozte& 3-5m Rozteé 3-5m oustka clesky —azcca 7m

Mostovka silni¢nich mostu
Betonova mostovka

Betonova mostovka:
- Monoliticka
- bézné feseni, kvalitni podklad pro izolaci
- Nutny ¢as na nar(st pevnosti betonu
- Nutnost provadéni bednéni na mosté
- Casteéné prefabrikovana deska (betonové panely, FRP bednéni)
- PIné prefabrikovana




Mostovka silni¢nich mostu
Betonova mostovka

Betonova mostovka:
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- Casteéné prefabrikovana deska
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Mostovka silniénich mostu
Betonova mostovka
Betonova mostovka:
- UHPC panel, most Valy:
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Mostovka silni¢nich mostu
Betonova mostovka

Betonova mostovka:

- FRP bednéni — EMJ Plastic

- Nakladné, ale snadné a rychlé osazeni, vhodné nad nepfistupnym protorem

Mostovka silni¢nich mostu
Betonova mostovka

Betonova mostovka:
- PIné prefabrikovana, spoje mozné resit i zalivkou z UHPC — vySSi unosnost a mensi dimenze
- Zasadni problém kvalitni provedeni spojtl, zaji$téni vodotésnosti




Mostovka silni¢nich mostu
Ocelova mostovka

Ocelova mostovka:

- Lehka mostovka, s malou stavebni vySkou
- Tloustka plechu min. 14 mm, lavky 10mm
- Striktni pozadavky na unavové detaily

- Pricniky

- Podélné vyztuhy

Mostovka silni¢nich mostu
Ocelova mostovka

Ocelova mostovka:

- Tloustka plechu min. 14 mm, lavky 10mm
- Striktni pozadavky na tunavové detaily

- Pricéniky

- Podélné vyztuhy
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Podélné a pfi¢né vyztuhy, Pri¢nikova mostovka (vyjime¢né, nevhodné)




Mostovka silni¢nich mostu
Ocelova mostovka

Ocelova mostovka:

- Tloustka plechu min. 14 mm, lavky 10mm

- Striktni poZzadavky na unavové detaily

- Priéniky

- Podélné vyztuhy, dnes paskové ¢&i trapézové

PFiéniky PFi€niky
Rozte¢ 1,5-2,7 m Rozte¢ 2-3,5 m
Tmin=10mm T=6-10mm

Mostovka silni¢nich mostu
Ocelova mostovka

Ocelova mostovka:
- Standardni detaily
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Mostovka zelezni¢nich mostu
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Mostovka s kolejovym lozem
+ vysokorychlostni vlaky, ticha
+ mozna rektifikace a ¢isténi

+ tlumi dynamické Gcinky

- vétsi stavebni vyska

- tézka

Mostovka s mostnicemi

+ bézna na starsich mostech
+ mnoho zkuSenosti

- Bez moznosti rektifikace

- Velké dynamické ucinky

- Hluéna, omezena rychlost

- vysoké pozadavky na udrzbu

Pfimé upevnéni:

+ nizka stavebni vyska

+ lehka

- Mala moznost rektifikace

- Riziko elektrického propojeni mezi mostem a kolejnici
- riziko Unavy

Mostovka zelezni¢nich mostu

L 130 x75 x10

Kontinuélné podepiena kolejnice
+ vhodna pro rekonstrukce
+ bez rektifikace

pruzny klin 1:40
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PVC @50 + mala stavebni vyska
pruzny klin +lehka
+ redukce hluku - silent bridges
PYC 250 - Intarakce kolej - most
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Mostovka zelezni¢nich mostu

Volba mostovky
Vysledek:

Pro mezilehlou, horni, zapusténou mostovku - pouze kolejové loze
Pro dolni mostovku - Nejlépe kolejové loze, pokud nelze tak
- staré mosty, rekonstrukce — prvkova mostovka

- staré/moderni mosty — kontinualné podeprena kolejnice

- moderni mosty — moderni pfimé upevnéni

Mostovka zelezniénich mostt
Mostovka s kolejovym lozem
Mostovka s kolejovym lozem — uzaviené kolejové loze
Standardni tvar kolejového loze

- Cisténi kolejového loze

- Rezerva na izolaci

- Tvar oceli, poZzadavky na odvodnéni

Rozméry v mm

rezerva 1
min.60 2200 rezerva
L | 2200 min.60
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povrch ochranného krytu
systému vodotésné izolac

obrys nutného
kolejoveho loze
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Mostovka zelezniénich most
Mostovka s kolejovym lozem

Standardni tvar kolejového loze
- Cisténi kolejového loze

Mostovka zelezniénich mostt
Mostovka s kolejovym lozem




Mostovka zelezniénich most
Mostovka s kolejovym lozem

Mostovka s kolejovym lozem — uzaviené kolejové loze v oblouku
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Mostovka zelezniénich mostt
Mostovka s kolejovym loZzem

Mostovka s kolejovym lozem — oteviené kolejové loze
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Obr. 6.7 Oteviené kolejové loZe pro kolej v pfimé a MPP 3,0.




Mostovka zelezniénich most
Ocelova mostovka s kolejovym lozem
Mostovka s kolejovym lozem
Tloustka plechu min. 14mm
Podélné vyztuhy — 400-500mm
Pricniky — 2-4m
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Mostovka zelezni€nich mostu
Ocelova mostovka s kolejovym loZzem

Mostovka s kolejovym lozem

Tloustka plechu min. 14mm
Podélné vyztuhy — 400-500mm
Pricniky — 2-4m

4

|
i
|

-

1 1
1 I

T T T T Y

&&&Téﬂé&é&

I

| /
! /-
!

| |

Zapusténa mostovka

|
I
i

Mezilehla mostovka

\

11



Mostovka zelezniénich most
Ocelova mostovka s kolejovym lozem

Mostovka s kolejovym lozem
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Dolni mostovka Horni mostovka

Mostovka zelezniénich mostt
Ocelova mostovka s kolejovym loZzem
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Mostovka Zelezniénich mostu
Ocelova mostovka s kolejovym lozem

Mostovka s kolejovym lozem

Ocelova mostovka bez vyztuh
-Pro velmi stlacenou stavebni vySku

-Tloustka plechu 80-120 mm
-Tézka, jednoducha vyroba
-Pro mosty malych rozpéti
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Mostovka zelezni€nich mostu
Ocelova mostovka s kolejovym loZzem

Ortotropni mostovka
Predbézny vypocet:
1.Analyza globalnich napéti s ohledem na spoluptsobeni s hlavnim nosnym systémem

2.Analyza lokalnich napéti od promé&nného zatizeni

Podélna vyztuha — spojity nosnik na pruznych podporach, efektivni prafez — bouleni,
smykové ochabnuti

PFiénik — prosty nosnik
3.Superposice napéti z 1 + 2, musi byt mensi nez fyd

Podrobna analyza: MKP software
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Mostovka Zelezniénich mostu
Betonova mostovka s kolejovym lozem

Mostovka s kolejovym lozem

- Tézka, ale levnéjsi
- Vyhodna pro horni mostovku
- Nékdy vhodna i pro dolni mostovku
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Mostovka zelezni€nich mostu
Betonova mostovka s kolejovym loZzem

Mostovka s kolejovym lozem
- Tézka, ale levnéjsi

- Vyhodna pro horni mostovku

- Nékdy vhodna i pro doIni mostovku
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Mostovka zelezni¢nich mostu
Prvkova mostovka

Prvkova mostovka T
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Mostovka Zelezni¢nich mostu
Prvkova mostovka

Prvkova mostovka
Dispozice




Mostovka zelezni¢nich mostu
Prvkova mostovka

Hlavni nosnik _/
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Mostovka zelezni¢nich mostu
Prvkova mostovka
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Mostovka zelezni¢nich mostu
Prvkova mostovka
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Mostovka zelezni¢nich mostu
Prvkova mostovka

Spojeni mezi podélnikem a pfiénikem
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Mostovka zelezni¢nich mostu
Prvkova mostovka

Spojeni mezi podélnikem a pfiénikem

Mostovka zelezni¢nich mostu
Prvkova mostovka

Spojeni mezi podélnikem a pficnikem

min. 60 ] Fe — podlogka

pifloika




Mostovka zelezni¢nich mostu
Prvkova mostovka

Spojeni mezi podélnikem a pfi¢nik

1 B T
| [ T
g

Mostovka zelezni¢nich mostu
Prvkova mostovka

Spojeni mezi podélnikem a pficnikem
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Mostovka zelezni¢nich mostu
Prvkova mostovka
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Mostovka zelezni¢nich mostu
Prvkova mostovka

. _max. 640 ‘I., max. 840 i

Pfechod na opéru
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- Podélnikova konzola
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- Prazce pfimo na opéfe — zména v tuhosti koleje, _l LY
dynamické Gcinky
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- Prazce za opérou
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Mostovka Zelezniénich mostu
Mostovka s pfimym upevnénim koleje

-Vyhodou mala stavebni vySka L 3 u
T 7 L LB

-Nutna pruzna podlozka mezi kolejnici a mostovkou

- Nutna elektricka izolace mezi kolejnici a mostovkou
- v plivodnim provedeni hlu¢na, nizky komfort ul Ly

- feSeni pouzivané pouze ve vyjimecnych pfipadech L‘

HL

Mostovka Zzelezniénich mostu
Mostovka s pfimym upevnénim koleje

- Nutna pruzna podlozka mezi kolejnici a mostovkou
- nutna elektricka izolace mezi kolejnici a mostovkou
- v plvodnim provedeni hluéna, nizky komfort

- feSeni pouzivané pouze ve vyjimeénych pfipadech

pojistny thelnik

: 180 | pryZovd podlozka 4,5 mm
|

160
—

Zebrouvd podkladnice

pryZovd pedloZka 15 mm
stolitka

klinovd rozchodovd deska
vyrovndvact podlozka min. 8 mm
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Mostovka zelezni¢nich mostu
Mostovka s pfimym upevnénim koleje

- dnes Ize vyuzit moderni systémy — DFF300,
kvalitni elektricka izolace i tuhost srovnatelna s
kolejovym lozem

-I pfes nakladnost feseni ma dobré hlukové
vlastnosti

Mostovka zelezni€nich mostu
Mostovka s kontinualné podepienou kolejnici

- Kolejnice zalita ve Zlabku v pruzné hmoté
- velmi dobé hlukové vlastnosti,

-Vysoky podélny odpor — pouziti pro mensi rozpéti

Track gauge 1435 mm | i Corkelast (2 specimen)

"""" N4 20mm

Corkelast wedge
and tube holder
Corkelast wedge
and block PVC tube ©50 mm
1
Corkelast leveling shim Corkelast® is a trademark
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Mostovka zelezni¢nich mostu
Mosty bez mostovky

-Mostnice uloZeny pfimo na hlavnim nosniku

- az do rozpéti 25m
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stavebni vwika
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