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Unava — motivace, stadia
Stadia procesu

Unava: Progresivni degradace konstrukce pod cyklickym zatéZovanim. Projevuje se v

tvorbé trhlin a jejich propagaci v ur&itych mistech konstrukce.

3 zakladni stadia:
-Stadium zmény mechanickych viastnosti
-Stadium nukleace trhliny

-Stadium Sifeni trhliny

O strojnich soucastech rozhoduje nukleace trhliny (maji hladky, leStény povrch,
stadium Sireni trhliny je kratké)
O stavebnich soucastech rozhoduje stadium Sifeni trhliny (hruby povrch, fada

vrub(, svaru... )
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Unava — motivace, stadia
Stadia procesu

Stadium zmény mechanickych vlastnosti

- proces zmén zacina v mikrostruktufe materialu

-Zmény mechanickych, elektrickych, magnetickych a jinych vlastnosti
-Ma ,sytici charakter®

Stadium nukleace trhliny

* Tvorba zérodec¢né trhliny
« Stadium kong&i vytvofenim povrchovych mikrotrhlin

extruze

\ intruze
pocatecni stadium inavové trhliny /

perzistentni skluzové pasmo

Unava — motivace, stadia
Stadia procesu

Stadium Sireni trhliny
Dochazi ke stac¢eni mikrotrhlin (1. etapa — krystalografické Sifeni) kolmo k hlavnimu
napéti, pokrac€uje jen jedna magistralni trhlina (2. etapa)

Rozhodujici jsou podminky na Spici trhliny
o T T T T Druhé etapa
" Propagace trhliny

T~

Prvni etapa

SRR
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Unava — motivace, stadia
Stadia procesu

Na unavovou zivotnost ma nejvétsi vliv:

* Rozkmit napéti (Ac)

* Globalni a lokalni geometrie — kategorie detailu
* Pocet zatézovacich cykll

Charakteristika napét'ového cyklu
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Unava — motivace, stadia
Unavova pevnost
Mezni stav Unosnosti — FAT Mnohocyklova unava
- Cilem zabranit vzniku a Sifeni trhliny do - mosty, jefabové drahy,
poruseni prifezu technologické
konstrukce (dynamické
S — ucinky dopravy)
B KVAZISTATICKYLOM - Stozary a vysilace
T o o (dynamické pusobeni
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Unava: Wéhlerovsky pfistup

Unava dle ¢SN EN 1993-1-9

Posouzeni:
Ao‘/ Kategorie detailu, unavova
vpr doga € 2 pevnost pro 2x10° cykli
\tw\ Rozkmit ekvivalentniho
napéti < 1.5 fy
Yrr Afgp S
¥mr

Aoga = AthA Tp

Referenéni rozkmit napéti:

Komunikace — model 3 Soucinitel ucinkd poskozeni

Zeleznice — model 71 s charakteristickymi hodnotami

Tabulka 3.1 - Doporu¢ené hodnoty dil¢ich souciniteli Unavové pevnosti yus

Dusledky poruseni
Metoda hodnoceni
mime zavazne
Pfipustna poskozeni 1,00 1,15
Bezpetna Zivotnost 1,15 1,35

7 foot long crack

Fig. 2: Fatigue cracking in a bridge girder starting from

weld defects at a weld intersection point [18]




Unava: Ukazky

Location E-28
View from West

L

Fig. 6: Example of fatigue cracks in welded gusset plate or cover plates leading to brittle fracture

10

23.12.2022



Unava: Ukazky
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Unava

: Ukazky

Deck Plate

Stiflener Cross-beam

1_Crack
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