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Vybaveni mostu
Loziska

Zakladni pozadavky na lozZiska:

1. Prenasi zatizeni na spodni stavbu, svislé i vodorovné
2. Roznos podporovych tlakd

3. Zajistuje pro NK pootaceni a posun

4. Moznost vymeény, kontroly

Rozeznavame loziska:

- Kalotova

- Hrncova

- Elastomerova

- Ocelova

- Vrubovy kloub, ozub

Z hlediska funkce:

- Pevna

- Jednosmérné pohybliva
- V8esmérné pohybliva

Vybaveni mostu
LoZiska

Usporadani lozisek:
- Umoznéni rovhomérné dilatace
- Orientace lozisek ke stfedu dilatace
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Vybaveni mostu

Loziska

Usporadani lozZisek:

Kolmo k ose mostu

PFicné sily v lozisku od zmény teploty NK

ot

Vybaveni mostu

Loziska

Navrh lozisek
Pevné lozisko:

Posun od natoc€eni v dusledku prihybu NK (doprava, teplota, smrsténi)

Natoc€eni opéry

Posuvné lozisko

Natoceni konce nosné konstrukce
Posun NK - teplotni zména NK —

- Dilata¢ni délka L

- Posun Au=At.a.L = 12x106.L. At pro ocel

Smrstovani
Dotvarovani

Pro plovouci uloZeni také posun od vodorovného zatizeni

PFi¢né zatizeni — vitr
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Vybaveni mostut
Loziska

Zatizeni:
- Svislé zatizeni
- Vodorovné zatizeni
- Brzdné arozjezdové sily
- Vitr pfiény, podélny
- Odstredivé sily, bo¢ni razy
- Spolupusobeni koleje a mostu
- Treniv lozisku

Vybaveni most
LoZiska

Kalotova loziska:
- Velké reakce

- Velka natoceni
- Nejdrazsi

Planar bearing surface
- PTFE dimpled and recessed

Top plate - mild steel

Sliding plate
- stainless steel

T Convex member
| .
- mild steel

Concave bearing surface
- PTFE dimpled and recessed

Concave member
- mild steel
Sliding plate
- stainless steel

oLAo

#Do.

odPTFE

LAy
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30. 12. 2021



Vybaveni mostut
Loziska

Hrncova loziska:
- Standardni
- Drazsi, tnosna

Obr. 4 Jednosmemé loZisko
B

BH

Iﬂ ‘ p Kiznaviozka Kiznyplech ~Vodiaca lista m/
I I I
= h

T
Krycia doska

Pruzna viozka AN ‘

@A

Vybaveni most
LoZiska

Elastomerova lozZiska:

- Levngjsi

- Mensi posuny a nato¢eni
- Uginky vratnych sil

KOTVA

KOTVIACA
DOSKA

POISTKA
PROTI

DETAIL ZKOSENI

ELASTOMER

DETAIL DEFORMACE

l
KRYCIA DOSKA

KOTVIACA DOSKA

KOTVA
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Vybaveni mostut
Loziska

Elastomerova lozZiska:

- Levngjsi

- Mensi posuny a nato¢eni
- Uginky vratnych sil

N

Typ 4

posuvy katouc:

v %

Vybaveni most
LoZiska

Ocelova lozZiska:

b)
Horni loZiskovd
deska

Vilec
(?:s::: loZiskovi I{ ) /

Vahadlo

Valnice

Vilec

Dolni loziskovi

deska

Obr. 13.1.1 Schéma ocelovych lozisek (pevné, |

ROLLENMGER
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Vybaveni most
Loziska

Vodici loziska:

PETEnT smér mostu

- Pfeneseni pouze vodorovnych sil

150,
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i

60 60
Vybaveni most
LoZiska
Kolejnice, ozub: PRESAH ]
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% Vybaveni mostut

Loziska

UlozZeni lozisek

| PRUZNT POLYMER. POVLAK ‘
NEBO IMPREGNACNI NATER =
4 TYPU S2 (DLE KAP & 5 TKP 31) =
| HRNCOVE LOZISKO - S|
7 VL 30300 '|‘ =
. g
‘
II
\
150 30 \ | OCELOVA DESKA PRO WAMENU
| .50 \ | / LOZISKA
7=r—e£?————_\\ +0% M
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30/30- 15/30~ = | /
- / T
X = MIN. 4% 7
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|
OLOINY BLOK ‘ L POLYNERNI BETON
L. 20 mm

) PRACOVN SPARA
MIZE BYT ALTERNATANE ZAPUSTENA

% Vybaveni most

Loziska

Ulozeni lozisek

SCHEMA UMISTENI LOZISKOVEHO BLOKU
NA OPERE

X NA VNITRNI PODPERE
MIN. 120
un. go M B0

{ MIN. 150
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A USPORADANT BETONARSKE
VIZTUZE




Vybaveni mostu
Mostni zavéry

Zakladni pozadavky na zavery:

Plynuly pfejezd vozidel z NK na opéru
Unosnost pro statické i dynamické Gginky
Vodotésnost, nehlu¢nost

Trvanlivost

Zajistit posuny a natoceni NK

Zajistuje pro NK pootaceni a posun
Snadna udrzba, vyména

Nooh~wWN =

Rozeznavame zavéry:

- S jednoduchym tésnénim spary
- Lamelovy MZ

- Hrebenovy

- Kobercovy

- Podpovrchovy

- Elasticky

Vybaveni mostu
Mostni zavéry

Navrh zavéru
Pevné lozisko:
- Posun od natoceni v disledku prihybu NK (doprava, teplota, smrsténi)
- Natoceni opéry
Posuvné lozisko
- Natoc€eni konce nosné konstrukce
- Posun NK - teplotni zména NK —
- Dilata¢ni délka L
- Posun Au=At.a.L = 12x10%.L. At pro ocel
- Smrstovani
- Dotvarovani
- Pro plovouci uloZeni také posun od vodorovného zatizeni
- Prfi¢né zatizeni — vitr
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Vybaveni most
Mostni zavéry
S jednoduchym tésnénim spary
Cca do 80mm

[ A )

KaTel GeEL0nH Bsen
QeRaInn LETL W ki
Tl

INPROFILUBERGANG
RWSF60

Vybaveni most
Mostni zavéry

S jednoduchym tésnénim spary — pro zelezni¢ni mosty

60 OBB bis RWSF200 OBB

10



Vybaveni mostut
Mostni zavéry
- S jednoduchym tésnénim spary
- Jednoducha montaz

- Vhodné pro rekonstrukce
- Nové, nevyzkousené

ocelovy krajovy profil s protikorozni ochranou nebo

specialni hmota MZ pro
kotveni, provadéna pfi
montazi MZ

kotveno ve vozovce

izolace

odvodnéni

tésnici elastomerovy profil

Vybaveni most
Mostni zavéry

Lamelovy MZ —az 1m

segova lamela s 1esnicim
elastomerovym profilem

krajova lamela tésnéni spary mezi krajovym profilem a

izolace mostovky — . __

30. 12. 2021
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Vybaveni mostut
Mostni zavéry

Lamelovy MZ —az 1m

Vybaveni most
Mostni zavéry

- Prozajimavost —
- Lamelovy MZ — most Tsing Ma

12
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Vybaveni mostt
Mostni zavéry

Hfebenovy

F80 bis F440

scnema systemu {hfabenavé nebo Padorys MZ
Verze 2 prstove desky)

TIF[FF
s+ |4+ +

Vybaveni most
Mostni zavéry

Hfebenovy




Vybaveni most
Mostni zavéry

Kobercovy zaver

- Cca do 260mm

- Vhodné pro rekonstrukce
- Slozité svarovani

- Omezena zivotnost

OFLEX®- MATTENUBERGANG

M45 bis M140

>200

srazeni 10x45°

Vybaveni most
Mostni zavéry

Kobercovy zavér

30. 12. 2021

14



30. 12. 2021

Vybaveni most
Mostni zavéry

Podpovrchovy zavér
— jen malé posuny,
ccado 10mm

Vybaveni mostud
Mostni zavéry

Elasticky zavér

Posuny do cca 30mm

- Pro menSi zatéz

- Nevhodné pfi velkém spadu, pfi€éném ¢i
podélném

Blech
500+20

15
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Vybaveni most
Mostni zavéry

Elasticky zaver —
Polyflex, na bazi PU materialu

ot

Vybaveni most
Mostni zavéry

- Tiché provedeni zavérl

Snizeni hluku
Zvyseni dilatacni kapacity

30. 12. 2021
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\v/ybavenl’ mostu
Rimsy a chodniky

Zakladni pozadavky na fimsy:

1. Uchyceni zadrzného systému
2. Provoz péSich, cyklistl
3. Odvodnéni mostu — zvySena obruba

Rozeznavame:

- Rimsy Zelezni¢nich mostu
- Rimsy silniénich mostd
- Rimsy lavek pro pési

Dale:

- Zelezobetonové monolitické
- Prefabrikované

- Ocelové

Vybaveni mostt
Rimsy a chodniky

- Rimsy silniénich mostti

800
500, 300
IVYSENY

40, 750 500 PROUZEK

1100

I
150-200
s

b _
=

a5

|min.250
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Vybaveni mostl
Rimsy a chodniky

- Rimsy Zelezni¢nich mostt
MIN 310
.
MIN 90
o

=
=
-

o
b=

00

\f

MAX 1

=
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= 2
z
= < (-]
d
DT‘L._‘_,
S 20
MIN 160 i
s ol
Vybaveni most
Rimsy a chodniky
- Rimsy pro chodce
T
IR CHODNIK 2500 200
500 | ’
500 i
SHEX = 2x PRUH PRO PESI 3
HE S G 1x PRUH PRO CYKLSTY =
o gaqg =
e FoF |IZ +
o= = IZ =
S2C45 I3 g
> O O = — [~
252 |7 SKLADBA CHODNIKL: Z
n & &% [l [STERKOVA IZOLACE Smm
Lt
n & &£ !l [-PLECK wOSTOVKY  10mm
+1.500, [t 144
1 '@ A
, eg:,g; } KOMPOZITAI
=P FOROROST -\_\ )
ﬁlo \ ’/
}B o!"“?,» BY +0.700 2% +0.145 ///
) i \_PLECH CHODNIKU| cHpinttka
0. N\ VIZ CAST 300 | MESTSKEHO R
/ —ofoo '\ PODELNA VPZTUHA 'sq 406

30. 12. 2021
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Vybaveni most
Rimsy a chodniky

Rimsy se Zlabem

5004 min. 750%) mm - T

25 500  j2f |
T RozsaH i
STRIAZE

1100

120-200

min. 750 ‘
o e
0
|y
o __

Vybaveni mostu
Rimsy a chodniky

Kotveni Fims

MATICE M24*)

PASEK =B0x10 OL.530
OTVOREM 832+)

OCHRANA 1Z0LACE

PAS 5 HLINIKOVOU FOLI
DO LEPICIHO ASFALTOVEHD
NATERU

30. 12. 2021
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\v/ybavenl’ mostu
Rimsy a chodniky

Prefabrikované fimsy - dfive

i M. 475 185
1 15 . MU, 150- 160
] ‘ nid. 135 , 15-15
H 1
i 0

= r LA rwuzruuunuu |

T
AN
QOO0
777777777777 7777 7 7 277 777

Hax. 35 ¢

1040

ODVODNEN!

LOMENY
1ZOLACE

LICNI RIMSOVY
PREFABRIKAT

Vybaveni mostt
Rimsy a chodniky

Prefabrikované fimsy — nyni — licové prefabrikaty
- Jednoducha montaz

- Neni potfeba bednéni

- Kvalitni povrch

o
STAVEC] SROUB M20—, OO0
SROUA \“21110 + MATICE M]z
\Il
7 —v—\— _ .

o BE— ' _
2

-

75 ’|
z;_g

AL A" ——— Pt A

700
505
]
6
175
~
B

SVORNIK M24, POZINK, dl.340mm
VLEPENY 00 PPE." TANEHO DTVOR

3

&
I
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Vybaveni mostu
Zadrzna zafrizeni

Zakladni pozadavky na svodidlo:

1. Zajisténi bezpec€nosti — zadrzeni vozidla proti padu z mostu
2. Ochrana chodcl
3. Ochrana nosné konstrukce

Rozeznavame svodidla:

- Ocelova
- Betonova
- Lanova

QORAZNY ooRADt
aRUENK CoRUBrdK.

ZABRADELNI SYOOKO “CESKE™ NH4 M
PRISLUSNE TP BUDCU
VL4 COKAZUS NA DOKUMENTAG ZPRACOVANOU ZPRACOVANY ¥ R. 1999

DOPRAVOPROEXTEM BRNO ¥ R 1936 VL4 OOKAZUS NA DOKUMENTACL ZPRACOVANOU
DOPRAYOPROUEXTEM BRNO ¥ R. 1998

SEM JE WOINO ZARANIT | BETONOVA SVOOILA
g_OT\‘ENk S MADLEM ATD.), KTERA WYHOWUJ
1.1.4 TP 114 A JSOU UMEDENA VE VL4 (PREDAIS 23)

BETONOVE SVODIOLD
YONE PCLOZENE NA
RSy

Vybaveni mostu
Zadrzna zarizeni

Zakladni pozadavky na svodidlo:

Urovefi zadrzeni:

T — nizkouhlové zadrzeni

N — bézné zadrzeni (bézné silnice)
H — vysoké zadrzeni

H4, L4 — velmi vysoké zadrzeni

Pro mosty: H2, H3, popr. ojedinéle H4

Odpovida zkouSeni:

H2 — osobni viiz + nakladni 13t/ 70km/h
H3 — osobni viiz + nakladni 16t / 80km/h
H4 — osobni viiz + nakladni 30t / 65km/h

30. 12. 2021
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Vybaveni mostut
Zadrzna zarizeni

HLAVOU

Vybaveni mostud
Zadrzna zarizeni

30. 12. 2021
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Vybaveni mostut
Zadrzna zarizeni

Betonova
TézSi, vysoka uroven zadrzeni
Mohou tvofit zaroven fimsu

PRUCHOZI PROSTOR

voDicl STENA
| 500 min. 1000

nx 750

PROJEZDNY PROSTOR
PRO CYKLISTY min. 1500

n x 1000
s
— ||
=
= |
3
I Il
= 2 ||
(=] = |
£ .
2 I
= |
(=3 = Hﬂ
=3 S 4%
= & ]
8o v
— | &

in. 25

ot

Vybaveni most
Zadrzna zarizeni

Betonova

OSAZENI NA
KRIDLO NEBO OPERNOU ZED

T

z
I X e
-
— W
i
| | L T
I ¢F I I Py
| 1 1 i
s | | 3 | 4
| | | &) oz
| | | g2 & 2
I | [ S—8 7
s | | I 2
B | ! |
N | | \
| ! N\
| | h
! (- 120 290 - 340 [ 110 X
| U gl &) +
| 2 0-80
| T
|
] A
Ay ==
E~ [ KOTVENI SVODIDLA
=l
&
8 4 [ = KOTVA OMO M20 - WATERIAL 14220
i 2 g! - SPECIALN OHTBANA PLOLOZKA
E &1 S s S N e
& - PODLOZA DN 125
- MATICE DM 6330
1zn| | 230 — 340 | 110 [ ——
At
30-80
VRTY
3
g €§¥
r &
347'—/—
Obpizals 4 Volical didl
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Vybaveni mostu
Zabradli

Zakladni pozadavky na zabradli:

Architektonicky prvek
Provoz pésich, cyklistd
Odvodnéni mostu — zvy$ena obruba

rPob=~

500" _min.1000 300
C—r 3
/nx"‘SO
PRUCHO ‘
PROSTOR

7
min.250

Zaijisténi bezpetnosti — zadrzeni chodcu, cyklist(

Vyska 1100 mm pro chodce, 1300mm pro cyklisty

_ min.1250 (1000} 300,

#
500 , nx750 |
7(250)”PRUCHOZ N
PROSTOR ||
L]
I s
I -
It
—

min.250

Vybaveni mostu
Zabradli

Zabradli — zelezni¢ni mosty

o i
2 ] S — OTVOR D=1t mm
L1 PrO PRPEVNEN
i UKOLEJNENI DLE 6.135
[==] L4
g L5
N = S_ ,
§ B ¥ | — KOTEVNI MATICE
- i b .
S L || PAINi PLECH 1L.20 m
g i > PODLITI POLYMERMALTOU
3 olf v TL. 20 mm
& i l\% -
IR N =
z
REKTIFIKACNI MATICE
CHEMICKE KOTVY M1

30. 12. 2021

24



Vybaveni mostl
Zabradli

Zabradli — silniéni mosty
- Ovlivnéno architektonickymi pozadavky

/MADLO - PROFIL U

SVISLA WYPLN

/_ ZOMN TL. 10 mm

S
2 /SLOUPEKf PROFIL U
180,
r=:1 1
"\
NE=T SPODNI PRICEL
= PROFIL U

POLYMERNI MALTA
TL 10-20 mm

LEPENE KOTVY
00 BETONU S TRHLINAMI

Vybaveni most
Odvodnéni

Z&kladni pozadavky na odvodnéni:

Rychly odvod vody z mostu
Jednoducha udrzba

Zivotnost

Odolnost proti zcizeni

Odvodnéni mostu — zvy$ena obruba

aRwh =

Rozeznavame prvky:

- Mostni odvodriovace

- Odvodriovaci trubicky izolace
- Drenazni prouzky

- Svody svislé a podélné

30. 12. 2021
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Vybaveni mostut
Odvodnéni

Mostni odvodriovace

mﬁgﬁg ?RHBME F
NEBO N TROUBA

S PRIRUBOU; # 150

R PO _BEDNICIM Xi KU

Vybaveni most
Odvodnéni

Mostni odvodnovace
- Pro ocelové konstrukce
- Obrubnikovy

I 410 ~470 4 170 =110 o,

DN 100

‘IL::
=]

| eragazr 332 (274)" |
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Vybaveni mostut
Odvodnéni

Mostni odvodiovace — Zelezni¢ni most . CCA 380

\ MNTO[ ccasp | MN 100

|~ VKO VPUSTI
NEREZ P6

~— OBRUEA VPUSTI

NEREZ P

JTVORY VE

KU vpusTl TRUBKA VPUSTI
MIN D=25 MEREZ P4

Vybaveni most
Odvodnéni

Drenazni prouzky

PRUZNY POLYMEROVY POVLAK
TESNICI ZALIVKA S. MIN 15mm S PREDTESNENIM
TESNICI ZALIVKA S. MIN 10mm

s N MODIF.ZALIVKA
| NATER PRO ‘ \ 100 §. MIN 10mm
| ZVYSEN] /. | oﬁo /2%
| PRINAVOSTI WA SERNEP- S 7= SMATI+ 40mm
/ 1% ﬂﬂﬂ Hﬂ ~ — ACU6 50mm
|| o = MATT IV 40
fo 0 T o
\ 150 | L150) ' \_ IZOLACE MOSTOVKY
s NAIP 5mm
OCHRANA IZOLACE  Z| o
PAS S HLINKKOVOU FOLI S DRENAZNI PLASTBETON
CELOPLOSNE PRILEPENY 8| \ S.150mm
<T
[%2]
o

30. 12. 2021
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Vybaveni mostut
Odvodnéni

Odvodriovaci trubicky izolace

~250

PRUZNY POLYMER. POVLAK |
_NEBO IMPREGNACNI NATER

— OCHRANA 1ZOLACE

KRYT DERQVANTM NEKOROD.PLECHEM

/ 150x150x0.6, PLETIVEN A POD,
e e - T

= IZOLACE

VSAKOVACI VRSTVA
7 DREMAZNIHO PLASTBETONU

UMELOHMOTNY KRYT

TRUBKA 7-NEKOROOUJICIHO ZAKLADNIHO
MATERIALU DN 50 S PRIRUSOU
200x200 NEBO # 200
S

Vybaveni most
Odvodnéni

DN
1

Svody svislé a podélné

S
WOSTML ZAWER TRUBKA OOVODNEN! 1Z0LACE

TAHOVACI KONCOVKA VSAZOVACT 0DBOCKA
FLEMIBILNE TRUBKA / ODVODNOVACI TRUBKY

—
PRECHODKA
OPEROU . |
L i .
- ponend svony K FOYT
. M 5% |1 dy e —
\
! AVES DVOUBODOVY \ ‘
| s ot
/ ‘ o NAPOUENT 0L
A ) L | | KLUZNA CHRANICKA [TTUZENS ZAES  NEBO KOMPA.
A RATKA | ‘ | _ KOMPENZATORU
| KOMPENZAIOR | {JE-LI NUTNA)
| NASTAVEN PODLE N\ | ’
POTRUBI ZA OPERNOU MOSTNHO ZAvERU N ZAVES DvOUBODOVY
ZIDKoU

radialni
posuv

28
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Vybaveni mostut
Osvétleni, plavebni znaceni

Radarovy odraze¢

Vybaveni most
Revizni zafizeni

Revizni zafizeni

revlznf
madla

1100 — 1400
b
e
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Vybaveni mostut

Protihlukové stény

1 PRIDRZNE MADLO
PROTHLUKOVE STENY

g — VYPLHOVY PANEL
PROTHLUXKOVE STENY

—SLOUPEK
PROTHLUKOVE STENY

[ -VYEKA PRIDRZNEHO MADLA
NAD RIMSOU VZTAZENA
K OSE SLOUPKU
-PROFIL MADLA DLE TAB. 6.2

ot

Vybaveni mostut
Protidotykové Stity

BENNEHE 1080 RH N

30. 12. 2021
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Vybaveni most
Kabelova vedeni, inzenyrské sité

Kabelova vedeni, inzenyrské sité

31



