
Hliníkové a nerezové konstrukce           Fakulta stavební ČVUT 
K134YHNK      Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí 
 
α = 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2 A jméno a příjmení .............................................................. 
β = 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2 B kruh .............................................................. 
γ = 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2 C v Praze .............................................................. 
 
1) Navrhněte označené prvky příhradového 
nosníku na rozpětí L = γ.6 000 mm, zatížení 
Pd = γ.10 kN. Slitina hliníku: A EN AW 7020, B 
EN AW 6060, C EN AW 6063. Volte uzavřené 
profily i otevřené profily L. Horní pas je držen 
proti vybočení z roviny v podporách. 
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3) Posuďte sloup svařeného průřezu I z dané 
korozivzdorné oceli. Sloup o rozpětí L = 3 500 mm je 
na koncích prostě podepřen a zatížen silou FEd = 
120 kN podle obrázku. Sloup je k měkké ose souvisle 
držen. Austenitická ocel: A 1.4301, B 1.4401, C 
1.4406. 
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2) Navrhněte svařovaný ohýbaný nosník ze slitiny 
hliníku na rozpětí  L = β.5000 mm, zatížený 
rovnoměrným zatížením qd = γ.4,5 kN/m. Nosník 
je zabezpečen proti ztrátě stability v ohybu. Slitina 
hliníku: A EN AW 5083, B EN AW 7020, C 
EN AW 6082. Technologie svařováníi A TIG, B C 
MIG. Navrhněte na MSP. Proveďte pružně 
plastický výpočet pro MSÚ. 
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4) Navrhněte horní a dolní pás příhradového nosníku 
svařeného z obdélníkových nebo čtvercových dutých 
profilů z dané korozivzdorné oceli. Nosník je zatížen 
podle obrázku. Horní pas je v místě břemen příčně 
držen. Austenitická ocel: A 1.4301, B 1.4401, C 
1.4406. 
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Všechny výpočty od počátku provádět v kompatibilních jednotkách mm, N, MPa. 
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