ČSN EN 1991-1-1 tab. 6.1 a 6.3
[image: image1.png]Kategorie

Stanovené pouZiti

Priklad

A

obytné plochy a plochy pro domaci
ginnosti

mistnosti obytnych budov a domi; lizkové pokoje a
gekamy v nemocnicich; loznice hoteld a ubytoven,
kuchyné a toalety

kancelafské plochy

plochy, kde muize dochazet ke
shromazdovani lidi (kromé ploch
uvedenych v kategoriich A, Ba D')

C1: plochy se stoly atd., napr. plochy ve Skolach,
kavaméch, restauracich, jidelnach, Eitamach,
recepcich.

C2: plochy se zabudovanymi sedadly, napf. plochy
v kostelech, divadiech nebo kinech, v konferencnich
sélech, prednaskovych nebo zasedacich
mistnostech, nadraznich a jinych Gekamach.

C3: plochy bez prekazek pro pohyb osob, napr.
plochy v muzeich, ve vystavnich sinich a pristupové
plochy ve vefejnych a administrativnich budovach,
hotelich, nemochicich, Zelezni¢nich nadraznich
halach.

C4: plochy urgené k pohybovym aktivitam, napr.
taneni saly, telocvieny, jevisté, atd.

C5: plochy, kde mize dojit k vysoké koncentraci lidi,
nap. budovy pro vefejné akce jako koncertni sing,
sportovni haly, véetné tribun, terasy a pristupové
plochy, Zelezni¢ni nastupi

obchodni plochy

D1: plochy v malych obchodech
D2: plochy v obchodnich domech





[image: image2.png]Kategorie

Stanovené pouziti

Priklad

E1

plochy, kde miize dojit k hromadani zbozi,
vEetng pristupovych ploch

plochy pro skladovani véetng skiad knih
a dalSich dokumenti

E2

primyslova Einnost





ČSN EN 1991-1-1 tab. 6.2 a 6.4 (doporučené hodnoty jsou podtrženy)
[image: image3.png]Kategorie zatéZovanych ploch [qu/:n 3 [&]
kategorie A

— stropni konstrukce 152220 202230

— schodists 20a240 202240

— balkony 252240 202230
kategorie B 202230 15a245
kategorie C

-c1 202230 3,0az4.0
-c2 3,0az4.0 2,5a27,0 (4.0)
-c3 3,0az50 402270
-c4 452250 35a27.0
-c5 50a275 35az45
kategorie D

- D1 40a250 3,5a27,0 (4.0)
- D2 402250 35a27.0
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Kategorie E1 75 7,0





