
4250 1400 5850 900
1450

1400 1050

1
0
0
0

6
5
0
0

1
0
0
0

4250 1400 5000 1400 2650 900

3200

16300

9
1
0
0

7
1
0
0

6
8
0
0

A

B

1 2
3 4 5 6

5
5
0

1
2
0

6
7
0

+3,100

+2,980

Vypracoval : Karolina Nedomová

Kontroloval:

Výkres :

Formát: 1x A3

Měřítko: 1:50

Datum: 04.2020

Předmět : Navrhování nosných konstrukcí beton

1500(850)

1500(850)

1500(850) 1500(850)

700

8
0
0

1
2
0
0

5
1
0
0

LEGENDA MATERIÁLŮ :

Železobeton ve sklopeném řezu

Zdivo ve sklopeném řezu

SPECIFIKACE MATERIÁLŮ:

Beton: C25/30-XC1-CI0.2-Dmax16-S3

Výztuž: B500B

Zdivo: Porotherm 30 Profi P10 na MVC 5MPa
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VÝKRES TVARU 1.NP
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POZNÁMKY:

1) Nedílnou součástí výkresu je technická zpráva.

2) Úroveň ±0,000 je vztažena k horní hraně čisté podlahy 1.NP.

3) Všechny prostupy železobetonovými konstrukcemi se

provedou podle výkresu tvaru.

4) Veškeré dodatečné prostupy do železobetonové desky je

nutné konzultovat se statikem.
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